BrainBee®

WORKSHOP SOLUTIONS

Manutencao perfeita de
transmissdes automaticas

Base de dados integrada, com os tipos de dleo a utilizar,
quantidades, imagens e sugestdes de adaptadores.

Procedimento assistido eletronicamente e totalmente
automatizado.

Super detecao automatica do sentido de fluxo. Com a BRAIN BEE AGC-9250, consegue

Menus simples e intuitivos. garantir a total troca de dleo presente no
conjunto caixa de velocidades + conversor de
Permite a injecdo de aditivo de lavagem e de protecéo. binario, garantindo assim um trabalho

. ~ " . , eficiente e de qualidade.
Calibracao automatica da densidade do dleo.



AGC-9250

Pequeno, mas potente. Ideal para levar o
servigo de transmisséo ATF a oficina pela

primeira vez.

Como no modelo mais avangado, a ele-
trénica sofisticada guia todas as fases de
operagao, ativando as fungdes especiais
que otimizam o resultado final.

Base de dados integrada com informa-
coes técnicas (quantidade de dleo, tipo
de dleo, bindrios de aperto, codigo do fil-
tro de dleo) e indicagao do tipo de aces-
sorios a ligar a caixa de velocidades

A estagao permite a detegao automatica
da diregéo do fluxo de 6leo na transmis-
S&0 e evita qualquer dano ao sistema.

O software exclusivo que orienta os pro-
cessos de recuperagéo/recarga (paten-
teado) permite 0 maximo desempenho

em cada tipo de transmissao ATF.

Também no AGC-9250, a nova aplica-
cao ATF Remote Viewer (opcional) po-
de ser ativada, permitindo ao operador
controlar livremente todos os passos de

funcionamento.

O controlo méximo da contaminagéo de
6leo novo € garantido pela fungéo Zero
Cross-Contamination (lavagem interna
do circuito e mangueiras externas), bem
como pelo sistema de substituicdo de re-
cipientes de 6leo permutaveis.

Especificacdes Técnicas

Tipo de servigco
Novo filtro de éleo
Janelas de inspegéo

Fungao Dipstick (Vareta de
nivel)

Zero-Cross Contamination

Automatico e totalmente guiado, visor a cores de 4.3", teclado
Filtro de rede de 90u
Controlo visual da qualidade do dleo

Integrada com tubos de 6 mm e @10 mm

Fungao de limpeza do circuito apds mudanga de tipo de dleo

Mangueiras 2 x 3 m (mangueiras de servigo)

Funcdo BOOST -

Impresséao de relatério de
servico

Grelha superior grelha
Bomba de éleo
Menu de idiomas

Fonte de alimentagao

Exportar para pen USB

1 bomba hidraulica de 10 I/min; controlado por PWM
15 idiomas diferentes
90/240 VCA, 50-60Hz

Atualizagdo de SW | Servico USB Tipo A | USB Tipo B

Aplicacdo de Smartphone

ATF Remote Viewer (opcional)

Dimensodes/ peso (A x L x C) 120 x 74 x 74 cm, 62 kg
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